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PREMESSA

La presente relazione tecnica specialistica é relativa alla fase preliminare del progetto di
riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Ittiri,
attraverso la sostituzione degli attuali corpi lampada con complementari o superiori a

tecnologia LED (Light Emitter Diode) ossia Diodo a emissione luminosa.

L’'intervento prevede inoltre la sostituzione dei pali obsoleti con il posizionamento di nuovi in
corrispondenza delle zone non illuminate, 'ammodernamento dei quadri di protezione e
comando, la realizzazione di nuovi cavidotti con linee elettriche interrate per I'alimentazione

dei centri luminosi.

Gli elaborati tecnici e cartografici facenti parte dello studio di fattibilita tecnica ed economica
sono stati studiati in ragguaglio ai dati forniti dall’'amministrazione pubblica in relazione allo

stato attuale degli impianti e con particolare riferimento all’anno 2016/2017.

Con questo progetto si intende quindi dare seguito alla traduzione delle linee guida prima
Europee e poi Nazionali sull'inquinamento atmosferico e inquinamento luminoso, garantendo
al contempo, il massimo risparmio, con bassi costi di gestione e d’esercizio. In altre parole si

intende ottenere risultai e benefici del tipo economico/ambientali.

Il progetto da realizzarsi con formula di “Partenariato Pubblico Privato con la formula della
concessione di costruzione e gestione” prevede oltre i lavori di riqualificazione energetica
anche la successiva gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere

ed il pagamento degli oneri dell’energia elettrica.

Nel presente elaborato si riportano quindi i piani manutentivi da eseguirsi con le rispettive
cadenze di ispezione, verifica e controllo degli impianti di illuminazione pubblica. Nella stessa

relazione € presente il calcolo di stima per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si riportano inoltre i paramenti di penalizzazione in caso di mancato raggiungimento degli
obbiettivi imposti dal progetto. Le formule e le modalita di penalizzazione saranno riportati

nello schema di contratto.
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PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Controllabilita tecnologica

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.02 Lampioni a braccio
01.02.02.R05 Requisito: Resistenza alla corrosione

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il
buon funzionamento dell'intero apparato.

o Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata
protezione e resistenza alla corrosione deve essere eseguito il
trattamento superficiale seguente:

- zona A: nessuno;- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che
assicuri l'isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di
250 um, o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di
garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento dovrebbe essere
applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento
preliminare che ne assicuri l'aderenza;- zona C: non é necessario alcun
trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la
quale la protezione dovrebbe essere applicata come per la zona B.

e Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.
01.02.06.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di
tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.02.05.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.02.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di
tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.02.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei lampioni verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.02.03 Lampioni a grappolo
01.02.03.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il
buon funzionamento dell'intero apparato.

o Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata
protezione e resistenza alla corrosione deve essere eseguito il
trattamento superficiale seguente:

- zona A: nessuno;- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che

assicuri I'isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di
250 um, o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento dovrebbe essere
applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento
preliminare che ne assicuri l'aderenza;- zona C: non é necessario alcun
trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la
quale la protezione dovrebbe essere applicata come per la zona B.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.

01.02.04 Lampioni singoli
01.02.04.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il
buon funzionamento dell'intero apparato.

e Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata
protezione e resistenza alla corrosione deve essere eseguito il
trattamento superficiale sequente:

- zona A: nessuno;- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che
assicuri l'isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di
250 um, o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di
garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento dovrebbe essere
applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento
preliminare che ne assicuri l'aderenza;- zona C: non é necessario alcun
trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la
quale la protezione dovrebbe essere applicata come per la zona B.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.

01.02.05 Pali in acciaio
01.02.05.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il
buon funzionamento dell'intero apparato.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i valori
minimi indicati dalla norma UNI EN 40.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.

01.02.06 Pali in alluminio
01.02.06.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

I pali e/o i lampioni con i relativi elementi devono essere realizzati con
materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.

o Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata
protezione e resistenza alla corrosione deve essere eseguito il
trattamento superficiale seguente:

- zona A: nessuno;- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che
assicuri l'isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di
250 um, o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di
garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento dovrebbe essere
applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento
preliminare che ne assicuri l'aderenza;- zona C: non é necessario alcun
trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la
quale la protezione dovrebbe essere applicata come per la zona B.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.
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Classe Requisiti:

Di funzionamento

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
01.02.01.R01 Requisito: Efficienza

I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado
di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa.

o Livello minimo della prestazione: I dimmer devono rispettare i
valori minimi imposti dalla normativa.

o Riferimenti normativi: CEI 23-86; CEI EN 50428.
01.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e

controllo.
01.03 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.04 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
01.03.04.R01 Requisito: Efficienza

I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado
di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa.

o Livello minimo della prestazione: I dimmer devono rispettare i
valori minimi imposti dalla normativa.

o Riferimenti normativi: CEI 23-86; CEI EN 50428.
01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e
controllo.
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Classe Requisiti:

Di stabilita

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Impianto di illuminazione
01.02.R14 Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra. Verificare che
non ci siano fessurazioni e/o cavillature e che non ci siano fenomeni di
corrosione.

01.02.06.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di
tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.02.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di
tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.02.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei lampioni verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.02.02 Lampioni a braccio
01.02.02.R04 Requisito: Resistenza meccanica

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

e Livello minimo della prestazione: Il palo deve essere progettato in
modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento
specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un
palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante
calcolo in conformita al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in
conformita alla UNI EN 40-3-2.

e Riferimenti normativi: UNI EN 40-3.
01.02.05.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.03 Lampioni a grappolo
01.02.03.R05 Requisito: Resistenza meccanica

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

¢ Livello minimo della prestazione: Il palo deve essere progettato in
modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento
specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un
palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante
calcolo in conformita al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in
conformita alla UNI EN 40-3-2.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-3.

01.02.04 Lampioni singoli
01.02.04.R05 Requisito: Resistenza meccanica

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

o Livello minimo della prestazione: Il palo deve essere progettato in
modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento
specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un
palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante
calcolo in conformita al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in
conformita alla UNI EN 40-3-2.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-3.

01.02.05 Pali in acciaio
01.02.05.R05 Requisito: Resistenza meccanica

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in
grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

o Livello minimo della prestazione: Il palo deve essere progettato in
modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento
specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un
palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante
calcolo in conformita al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in
conformita alla UNI EN 40-3-2.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-3.

01.02.06 Pali in alluminio
01.02.06.R05 Requisito: Resistenza meccanica

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in
grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

o Livello minimo della prestazione: Il palo deve essere progettato in
modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento
specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un
palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante
calcolo in conformita al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in
conformita alla UNI EN 40-3-2.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-3.

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_ITT_18072018



Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ittiri 2018

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Impianto elettrico
01.03.R08 Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNIEN 1977; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.03.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

01.03.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

01.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

01.03.08.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
Verificare l'efficienza dell impianto di messa a terra dei quadri.
01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista,
dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
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Facilita d'intervento

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.01 - [lluminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Illuminazione a led
01.01.R04 Requisito: Montabilita/Smontabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere atti
a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347;
CEIEN 62386; CEI EN 62471.

01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Impianto di illuminazione
01.02.R04 Requisito: Accessibilita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere
facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.

¢ Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

01.02.R08 Requisito: Identificabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere
facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli
interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.
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2018

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02.R12

01.02.10.C01

Requisito: Montabilita/Smontabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere atti
a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

Controllo a vista

ogni mese

01.02.08
01.02.08.R04

01.02.13.C01

01.02.09.C01

Pali in vetroresina
Requisito: Montabilita/Smontabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere atti
a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle torri portafari.
Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita dei pali per
l'illuminazione.

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni anno

ogni 2 anni

01.02.09
01.02.09.R01

Pali per l'illuminazione
Requisito: Montabilita/Smontabilita

I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione
in opera di altri elementi in caso di necessita.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri
elementi dell'impianto.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.

01.02.13
01.02.13.R01

Torre portafari
Requisito: Montabilita/Smontabilita

Le torri portafari devono essere atte a consentire la collocazione in
opera di altri elementi in caso di necessita.

¢ Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri
elementi dell'impianto.

 Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.

01.03 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03
01.03.R07

Impianto elettrico

Requisito: Montabilita/Smontabilita

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_ITT_18072018
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Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ittiri 2018

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.09.C01

01.03.07.C01

01.03.06.C01

01.03.01.C02

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo: Controllo serraggio

Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli.

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni 6 mesi

01.03.08
01.03.08.R01

Quadri di bassa tensione
Requisito: Accessibilita

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile
utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEIEN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.03.08.R02

Requisito: Identificabilita

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile
utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEIEN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI EN
61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1.
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Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ittiri 2018

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Funzionalita d'uso

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.01 - [lluminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Illuminazione a led
01.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da
un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di
terra dell’edificio.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell'ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

« Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347;
CEIEN 62386; CEI EN 62471.

01.01.10 Paletti a led per percorsi pedonali
01.01.10.R01 Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

« Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.01.10.R02 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei paletti devono essere in grado di evitare il passaggio
di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere garantiti un livello
di protezione almeno pari ad IP54.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;

UNI EN 40-1.
01.02 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Impianto di illuminazione
01.02.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da
un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di
terra dell’edificio.
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Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ittiri 2018

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02.10.C01

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell'ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

Controllo a vista

ogni mese

01.02.R06

01.02.10.C01

Requisito: Comodita di uso e manovra

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e
componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

o Livello minimo della prestazione: In particolare l'altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il
telecomando a raggi infrarossi).

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

Controllo a vista

ogni mese

01.02.02
01.02.02.R01

Lampioni a braccio
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.02.R02

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.03
01.02.03.R01

Lampioni a grappolo
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.03.R02

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
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Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ittiri 2018

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.04
01.02.04.R01

Lampioni singoli
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.04.R02

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.05
01.02.05.R01

Pali in acciaio
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.05.R02

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.06
01.02.06.R01

Pali in alluminio
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_ITT_18072018
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Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ittiri 2018

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02.06.R02

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.08
01.02.08.R01

Pali in vetroresina
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.11
01.02.11.R01

Sbracci in acciaio
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.02.11.R02

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

¢ Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

01.03 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03
01.03.R02

Impianto elettrico
Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da
un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere
dotati di collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra
dell’edificio.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell'ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
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E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.09.C01

01.03.07.C01

01.03.06.C01

01.03.08.C01

01.03.08.C04

01.03.03.C02

CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo: Controllo centralina di rifasamento
Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
Controllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori
automatici e dei relé termici.

Controllo: Verifica tensione

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Ispezione a vista

Ispezione strumentale

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni 2 mesi

ogni 6 mesi

ogni anno

01.03.06
01.03.06.R01

Interruttori
Requisito: Comodita di uso e manovra

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

o Livello minimo della prestazione: In particolare l'altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il
telecomando a raggi infrarossi).

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEIEN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.

01.03.07
01.03.07.R01

Prese e spine
Requisito: Comodita di uso e manovra

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

e Livello minimo della prestazione: In particolare I'altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.

01.03.09
01.03.09.R01

Sezionatore
Requisito: Comodita di uso e manovra

I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
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E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

manovrabilita.

e Livello minimo della prestazione: In particolare l'altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
IEC 60364-7-712.

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_ITT_18072018
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E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Funzionalita in emergenza

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Impianto di illuminazione
01.02.R13 Requisito: Regolabilita

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di
consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.
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E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Funzionalita tecnologica

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.08 Pali in vetroresina
01.02.08.R02 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di
evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Protezione antincendio

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.03 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03

01.03.R03

Impianto elettrico
Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed
installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEIEN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.03.02
01.03.02.R01

Canalizzazioni in PVC
Requisito: Resistenza al fuoco

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere
sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve
essere documentata da “marchio di conformita” o “dichiarazione di
conformita”.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEIEN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118.
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Impianto di illuminazione
01.02.R05 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la
emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli
utenti.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

01.02.R15 Requisito: Stabilita chimico reattiva

L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.02 Canalizzazioni in PVC
01.03.02.R02 Requisito: Stabilita chimico reattiva

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con
materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118.

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista,
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
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E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

Protezione dai rischi d'intervento

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

01.02 - Impianto di illuminazione

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02

01.02.R11

01.02.10.C01

Impianto di illuminazione
Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti 'impianto di illuminazione devono essere in
grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

Controllo a vista

ogni mese

01.03 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03

01.03.R06

01.03.09.C01

01.03.07.C01

01.03.06.C01

Impianto elettrico
Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di
consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in
ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon

livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_ITT_18072018

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni mese

ogni mese

ogni mese
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.
01.03.08.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
Verificare I'efficienza dell impianto di messa a terra dei quadri.
01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben
sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore
smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici
dell'elettromagnete e della bobina.
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Protezione elettrica

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.01 - [lluminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.10 Paletti a led per percorsi pedonali
01.01.10.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i paletti devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;

UNIEN 40-1.
01.02 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Impianto di illuminazione
01.02.R10 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere in
grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

¢ Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

01.02.02 Lampioni a braccio
01.02.02.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere
al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

¢ Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;

UNIEN 40-1.
01.02.03 Lampioni a grappolo
01.02.03.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere
al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
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Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere
al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
caratteristiche.
o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.
« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNIEN 40-1.
01.02.04 Lampioni singoli
01.02.04.R03 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere
al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.
o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNIEN 40-1.
01.02.05 Pali in acciaio
01.02.05.R03 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.
« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNIEN 40-1.
01.02.06 Pali in alluminio
01.02.06.R03 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.
o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
UNI EN 40-1.
01.02.08 Pali in vetroresina
01.02.08.R03 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere in
grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.
« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
01.02.11 Sbracci in acciaio
01.02.11.R03 Requisito: Isolamento elettrico
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01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Impianto elettrico
01.03.R05 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di
resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.
o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEIEN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.03.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.
01.03.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.
01.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.
01.03.08.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare l'integrita dei condensatori di rifasamento e dei contattori.
01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista,
dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
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Sicurezza d'intervento

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.02 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Impianto di illuminazione
01.02.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre
elettricita devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

01.02.R09 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di
evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.

¢ Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Impianto elettrico
01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita
devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla norma tecnica.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEIEN 50522; CEI EN 61936-1; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22;
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.09.C01

01.03.07.C01

01.03.06.C01

CEl 64-2; CEI 64-7; CEI 64-8.
Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni mese

ogni mese

ogni mese

01.03.R04

01.03.09.C01

01.03.07.C01

01.03.06.C01

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare
il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

« Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni mese

ogni mese

ogni mese
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Visivi

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.01 - [lluminazione a led

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01

01.01.RO01

Illuminazione a led
Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in
modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i
fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle
persone.

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347;
CEIEN 62386; CEI EN 62471.

01.01.R03

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

¢ Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347;
CEIEN 62386; CEI EN 62471.

01.02 - Impianto di illuminazione

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02
01.02.R01

01.02.10.C01

Impianto di illuminazione
Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in
modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i
fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle
persone.

o Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

Controllo a vista

ogni mese

01.02.R07

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una
efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_ITT_18072018

30



Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di Illuminazione Pubblica Comune di Ittiri

E8 - Piano Gestionale delle Manutenzioni

2018

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02.10.C01

e Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

o Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.

Controllo a vista

ogni mese

01.02.07
01.02.07.R02

01.02.07.C02

Pali in calcestruzzo

Requisito: Regolarita delle finiture

I pali in calcestruzzo devono essere realizzati con materiali privi di
impurita.

o Livello minimo della prestazione: Nel caso di pali realizzati in
calcestruzzo precompresso sono ammesse delle fessurazioni purché la
loro larghezza sia minore di 0,1 mm.

« Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.
Controllo: Controllo generale

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra. Verificare che
non ci siano fessurazioni e/o cavillature e che non ci siano fenomeni di
corrosione.

Controllo a vista

ogni 3 mesi
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PROGRAMMA DI INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.01 - [lluminazione a led

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01.01
01.01.01.C01

Apparecchio a parete a led
Controllo: Controllo generale

Verifica della integrita delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita
delle connessioni e che il sistema di ancoraggio alla parete sia ben serrato e ben
regolato per non compromettere il fascio luminoso.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni 6 mesi

01.01.02
01.01.02.C01

Apparecchio a sospensione a led
Controllo: Controllo generale

Verifica della integrita delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita
delle connessioni e che i pendini siano ben regolati.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni 6 mesi

01.01.03
01.01.03.C01

Apparecchio ad incasso a led
Controllo: Controllo generale

Verifica della integrita delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita
delle connessioni.

* Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni 6 mesi

01.01.03.C02

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti e del grado
di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrita dei giunti tra gli elementi.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non planarita.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni 12 mesi

01.01.04
01.01.04.C01

Lampade integrate
Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine. Verifica della

integrita delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita delle connessioni.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione; 2) Anomalie
anodo; 3) Anomalie catodo; 4) Anomalie connessioni; 5) Anomalie trasformatore;
6) Difetti agli interruttori.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni mese

01.01.05
01.01.05.C01

Lampione stradale a led
Controllo: Controllo corpi illuminanti
Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori.

* Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita.

Ispezione

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.01.05.C02

Controllo: Controllo struttura palo

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

* Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3)
Difetti di stabilita; 4) Decolorazione; 5) Patina biologica; 6) Deposito superficiale.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.01.06

Led a tensione di rete
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.06.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verifica della .mtfegrzta delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita Controllo tecnico
delle connessioni.
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.
01.01.07 Led ad alto flusso
01.01.07.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verifica della'mt'egrlta delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita Controllo tecnico
delle connessioni.
* Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.
01.01.08 Led tipo SMT
01.01.08.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verifica della .mtfegrzta delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita Controllo tecnico
delle connessioni.
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.
01.01.09 Modulo led
01.01.09.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verifica della .mtfegrzta delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuita Controllo tecnico
delle connessioni.
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.
01.01.10 Paletti a led per percorsi pedonali
01.01.10.C01 | Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
Verificare l'efficienza delle superfici a vista dei diodi e degli altri accessori. Controllo tecnico
* Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita.
01.01.10.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
Controllo dell'integrita dei paletti verificando lo stato di tenuta del rivestimento, .
. , . Controllo tecnico
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
* Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3)
Difetti di stabilita; 4) Decolorazione; 5) Patina biologica; 6) Deposito superficiale.
01.01.11 Torri portafari a led
01.01.11.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verz.ﬁ.ca della mte‘.grzl..‘a‘ delle superﬁcz.a v.zsta dei diodi e delle torri portafari. Controllo tecnico
Verificare la continuita delle connessioni.
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie
connessioni.
01.02 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

« Requisiti da verificare: 1) Efficienza.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi.

Controllo tecnico

01.02.02
01.02.02.C01

Lampioni a braccio
Controllo: Controllo corpi illuminanti

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessorti.

» Requisiti da verificare: 1) ; 2); 3).

* Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita; 3)
Anomalie del rivestimento.

Ispezione

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.02.02.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo dell'integrita dei lampioni verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

» Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) ; 4) Resistenza meccanica; 5) Resistenza alla
corrosione.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa
a terra; 4) Difetti di stabilita.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.02.03
01.02.03.C01

Lampioni a grappolo
Controllo: Controllo corpi illuminanti

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.

* Requisiti da verificare: 1) ; 2); 3).

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita.

Ispezione

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.02.03.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

» Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) ; 4) Resistenza alla corrosione; 5) Resistenza
meccanica.

* Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa
a terra; 4) Difetti di stabilita; 5) Alterazione cromatica; 6) Anomalie del
rivestimento.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.02.04
01.02.04.C01

Lampioni singoli
Controllo: Controllo corpi illuminanti

Verificare I'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.

* Requisiti da verificare: 1) ; 2).

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita.

Ispezione

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.02.04.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

* Requisiti da verificare: 1) ;2); 3).

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3)
Difetti di stabilita; 4) Decolorazione; 5) Patina biologica; 6) Deposito superficiale.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni 3 mesi

01.02.05
01.02.05.C01

Pali in acciaio
Controllo: Controllo corpi illuminanti

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessorti.

» Requisiti da verificare: 1); 2); 3).
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita; 3)
Anomalie del rivestimento.
01.02.05.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, .
L , . Controllo tecnico
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
» Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) ; 4) Resistenza alla corrosione; 5) Resistenza
meccanica.
* Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa
a terra; 4) Difetti di stabilita.
01.02.06 Pali in alluminio
01.02.06.C01 | Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
Verlﬁcar'e l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri Controllo tecnico
accessori.
* Requisiti da verificare: 1) ;2); 3).
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita.
01.02.06.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di tenuta del .
, . Lo , . Controllo tecnico
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
« Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) ; 4) Resistenza alla corrosione; 5) Resistenza
meccanica.
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa
a terra; 4) Difetti di stabilita; 5) Alterazione cromatica; 6) Anomalie del
rivestimento.
01.02.08 Pali in vetroresina
01.02.08.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato generale e dell'integrita dei pali per l'illuminazione. Controllo tecnico
* Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Difetti di alimentazione.
01.02.09 Pali per I'illuminazione
01.02.09.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 anni
Controllo dello stato generale e dell'integrita dei pali per l'illuminazione.
« Requisiti da verificare: 1) Montabilita/Smontabilita. Controllo tecnico
* Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Anomalie del rivestimento;
3) Deposito superficiale; 4) Difetti di stabilita; 5) Infracidamento; 6) Patina
biologica.
01.02.10 Riflettori
01.02.10.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrita delle lampadine. Controllo tecnico
Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.
» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2)
(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al)
controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilita; 5) Assenza di emissioni di
sostanze nocive; 6) Comodita di uso e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8)
Identificabilita; 9) Impermeabilita ai liquidi; 10) Isolamento elettrico; 11)
Limitazione dei rischi di intervento; 12) Montabilita/Smontabilita; 13)
Regolabilita; 14) Resistenza meccanica; 15) Stabilita chimico reattiva.
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione; 2) Depositi
superficiali; 3) Difetti di ancoraggio.
01.02.11 Sbracci in acciaio
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.11.C01 | Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
Verzﬁcar.e I'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri Controllo tecnico
accessori.
* Requisiti da verificare: 1) ;2); 3).
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita; 3)
Anomalie del rivestimento.
01.02.11.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
Controllo dell'integrita dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, .
L , . . . Controllo tecnico
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra e degli sbracci.
» Requisiti da verificare: 1) ; 2); 3).
* Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa
a terra; 4) Difetti di stabilita.
01.02.12 Sistema di cablaggio
01.02.12.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, .
; Controllo tecnico
controllare che tutte le prese siano ben collegate.
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3)
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.
01.02.13 Torre portafari
01.02.13.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle torri portafari.
« Requisiti da verificare: 1) Montabilita/Smontabilita. Controllo tecnico
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Anomalie del rivestimento;
3) Deposito superficiale; 4) Difetti di stabilita; 5) Infracidamento; 6) Patina
biologica.
01.03 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Barre in rame
01.03.01.C01 | Controllo: Verifica tensione Ispezione ogni 6 mesi
strumentale
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la .
. Controllo tecnico
potenza attiva erogata.
* Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi.
01.03.01.C02 | Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi
Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli.
« Requisiti da verificare: 1) Montabilita/Smontabilita. Controllo tecnico
¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi.
01.03.02 Canalizzazioni in PVC
01.03.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi .
. ; Controllo tecnico
delle cassette e delle scatole di passaggio.
« Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3)
Stabilita chimico reattiva.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.03
01.03.03.C01

Contattore
Controllo: Controllo generale

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel
coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore e
verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina.

» Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento.

* Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del circuito
magnetico; 3) Anomalie della molla; 4) Anomalie delle viti serrafili; 5) Difetti dei
passacavo; 6) Anomalie dell'elettromagnete; 7) Rumorosita.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni 6 mesi

01.03.03.C02

Controllo: Verifica tensione

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.
» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.

* Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell’elettromagnete.

Ispezione
strumentale

Controllo tecnico

ogni anno

01.03.04
01.03.04.C01

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)/Telecontrollo

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.
« Requisiti da verificare: 1) Efficienza.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni settimana

01.03.05
01.03.05.C01

Fusibili
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le
connessioni siano efficienti e pulite.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3)
Umidita.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni 6 mesi

01.03.06
01.03.06.C01

Interruttori
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) ; 4)
Impermeabilita ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resistenza meccanica.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di
taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6) Anomalie
degli sganciatori.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni mese

01.03.07
01.03.07.C01

Prese e spine
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto
circuiti.

» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) ; 4)
Impermeabilita ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resistenza meccanica.

* Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Disconnessione dell’alimentazione;
3) Surriscaldamento.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni mese
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.08
01.03.08.C01

Quadri di bassa tensione

Controllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.

« Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni 2 mesi

01.03.08.C03

Controllo: Verifica messa a terra
Verificare l'efficienza dell impianto di messa a terra dei quadri.

» Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza
meccanica.

* Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei
magnetotermici.

Controllo

Controllo tecnico

ogni 2 mesi

01.03.08.C02

Controllo: Verifica dei condensatori
Verificare l'integrita dei condensatori di rifasamento e dei contattori.
« Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalie
dei contattori.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni 6 mesi

01.03.08.C04

Controllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei
relé termici.

« Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei
magnetotermici; 3) Anomalie dei relé.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni 6 mesi

01.03.09
01.03.09.C01

Sezionatore
Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che
ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) ; 4)
Impermeabilita ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resistenza meccanica.

* Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manovra; 3)
Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) Anomalie degli sganciatori.

Controllo a vista

Controllo tecnico

ogni mese

01.03.10
01.03.10.C01

Sistemi di cablaggio/Sistema di Telecontrollo
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione,
controllare che tutte le prese siano ben collegate.

¢ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3)
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.

Ispezione a vista

Controllo tecnico

ogni anno
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PROGRAMMA DI INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO

01 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
01.01 - [lluminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01 Apparecchio a parete a led

01.01.01.101 Intervento: Regolazione ancoraggi quando occorre
Regolare il sistema di ancoraggio alla parete dei corpi illuminanti.

01.01.01.102 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.02 Apparecchio a sospensione a led

01.01.02.101 Intervento: Regolazione pendini quando occorre
Regolare i pendini di sostegno dei corpi illuminanti.

01.01.02.102 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.03 Apparecchio ad incasso a led

01.01.03.101 Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

01.01.03.103 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.03.104 Intervento: Sostituzione elementi quando occorre
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

01.01.03.102 Intervento: Regolazione planarita ogni anno
Verifica dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei
pendini e delle molle di regolazione.

01.01.04 Lampade integrate

01.01.04.102 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.04.101 Intervento: Sostituzione delle lampade ogni 10 mesi
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a
2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6
ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi)

01.01.05 Lampione stradale a led

01.01.05.103 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.05.101 Intervento: Pulizia corpo illuminante ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.01.05.102 Intervento: Sostituzione dei lampioni ogni 15 anni
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.01.06 Led a tensione di rete

01.01.06.101 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.07 Led ad alto flusso

01.01.07.101 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.08 Led tipo SMT

01.01.08.101 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.09 Modulo led

01.01.09.101 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.10 Paletti a led per percorsi pedonali

01.01.10.103 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.10.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia del corpo illuminante mediante straccio umido e detergente.

01.01.10.102 Intervento: Sostituzione dei paletti ogni 15 anni
Sostituzione dei paletti e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.01.11 Torri portafari a led

01.01.11.101 Intervento: Integrazioni quando occorre
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilita delle torri per evitare
danni a cose o persone ed eventualmente integrare gli elementi danneggiati.

01.01.11.102 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.02 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.02.01.101 Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.

01.02.02 Lampioni a braccio

01.02.02.103 Intervento: Sostituzione lampade quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000
h.

01.02.02.104 Intervento: Verniciatura quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei lampioni quando occorre.

01.02.02.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.02.102 Intervento: Sostituzione dei lampioni ogni 15 anni
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.02.03 Lampioni a grappolo

01.02.03.103 Intervento: Sostituzione lampade quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000
h.

01.02.03.104 Intervento: Verniciatura quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

01.02.03.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.03.102 Intervento: Sostituzione dei lampioni ogni 15 anni
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.02.04 Lampioni singoli

01.02.04.103 Intervento: Sostituzione lampade quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000
h.

01.02.04.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.04.102 Intervento: Sostituzione dei lampioni ogni 15 anni
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.02.05 Pali in acciaio

01.02.05.102 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.02.05.103 Intervento: Verniciatura quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

01.02.05.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.06 Pali in alluminio

01.02.06.102 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.02.06.103 Intervento: Verniciatura quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

01.02.06.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.07 Pali in calcestruzzo

01.02.07.102 Intervento: Ripristino quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

01.02.07.103 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.02.07.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.08 Pali in vetroresina

01.02.08.101 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilita dei pali per
evitare danni a cose o persone.

01.02.09 Pali per I'illuminazione

01.02.09.101 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilita dei pali per
evitare danni a cose o persone.

01.02.10 Riflettori

01.02.10.102 Intervento: Sostituzione delle lampade quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
- ad incandescenza 800 h; - a ricarica: 8000 h;- a fluorescenza 6000 h; - alogena: 1600 h; - compatta
5000 h.

01.02.10.101 Intervento: Pulizia ogni mese
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonel.

01.02.11 Sbracci in acciaio

01.02.11.102 Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.02.11.103 Intervento: Verniciatura quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.

01.02.11.101 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.12 Sistema di cablaggio

01.02.12.102 Intervento: Serraggio connessione quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

01.02.12.101 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per
adeguamento alla classe superiore).

01.02.13 Torre portafari

01.02.13.101 Intervento: Integrazioni quando occorre

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilita delle torri per evitare
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
danni a cose o persone ed eventualmente integrare gli elementi danneggiati.
01.03 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01 Barre in rame

01.03.01.102 Intervento: Sostituzione quando occorre
Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario.

01.03.01.101 Intervento: Ripristino serraggi a guasto
Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti.

01.03.02 Canalizzazioni in PVC

01.03.02.101 Intervento: Ripristino elementi quando occorre
Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.

01.03.02.102 Intervento: Ripristino grado di protezione quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla
normativa vigente.

01.03.03 Contattore

01.03.03.101 Intervento: Pulizia quando occorre
Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.

01.03.03.103 Intervento: Sostituzione bobina a guasto
Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.

01.03.03.102 Intervento: Serraggio cavi ogni 6 mesi
Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore.

01.03.04 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.03.04.101 Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.

01.03.05 Fusibili

01.03.05.102 Intervento: Sostituzione dei fusibili quando occorre
Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati.

01.03.05.101 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidita e depositi
vari.

01.03.06 Interruttori

01.03.06.101 Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette,
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

01.03.07 Prese e spine

01.03.07.101 Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non pitl rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette,
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

01.03.08 Quadri di bassa tensione
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Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per
adeguamento alla classe superiore).

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.08.103 Intervento: Sostituzione centralina rifasamento quando occorre
Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

01.03.08.101 Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi
Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

01.03.08.102 Intervento: Serraggio ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

01.03.08.104 Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

01.03.09 Sezionatore

01.03.09.101 Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non piti rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali placchette,
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

01.03.10 Sistemi di cablaggio

01.03.10.102 Intervento: Serraggio connessione quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

01.03.10.101 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni
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COSTI MANUTENTIVI STIMATI

Codice STIMA PARZIALE DEI COSTI MANUTENTIVI Parziale €/anno
0001 Manutenzione Ordinaria
0001.01 Intervento di Manutenzione ordinaria global service 18.109,00

Costo base della prestazione operaio specializzato: 28,90€/ora
Numero di ore lavorative equivalenti per ogni Centro Luminoso: 0.45 ore/anno - (circa 26min)

Numero di ore lavorative equivalenti per totali 1393 Centri Luminosi: 626.50 ore

0002 Manutenzione Straordinaria
0002.01 Intervento di Manutenzione Straordinaria global service 6.216,00

Costo base della prestazione operaio specializzato: 28,90€/ora
Numero di ore lavorative equivalenti per ogni Centro Luminoso: 0.150re/anno - (circa 10min)

Numero di ore lavorative equivalenti per totali 1335 Centri Luminosi: 215.10 ore/anno

0002.02 Intervento di Manutenzione Straordinaria global service 14.679,00

Costo stimato per gli interventi di sostituzione programmata per ogni centro luminoso:

- Componenti: 7,5 €/ anno - C.L
- Accessori: 3,04 €/anno - C.L

Codice STIMA TOTALE DEI COSTI MANUTENTIVI Totali €
0001 Manutenzione Ordinaria
Intervento di Manutenzione ordinaria global service 18.109,00
0002 Manutenzione Straordinaria
Intervento di Manutenzione Straordinaria global service 20.895,00
NOTA BENE:

1) Sono inclusivi dei costi di manutenzione straordinaria gli interventi ritenuti programmati in ottemperanza
al piano gestionale di cui in oggetto, sono quindi da considerarsi esclusi gli oneri straordinari dovuti a
cause accidentali non programmabili o imprevedibili. Quest’ultime saranno da analizzare e quotare caso
per caso.

2) Sono inclusi nei costi di manutenzione ordinaria, gli oneri di conduzione degli impianti.

3) Non sono inclusi nei costi di manutenzione ordinaria, gli eventuali oneri di supervisione degli impianti che
attraverso piattaforma software resa disponibile dalla Esco all’lamministrazione comunale, sara
costantemente monitorato da personale tecnico predisposto internamente.
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PENALI PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ED IL MANCATO

OBBIETTIVO MINIMO RAGGIUNGIBILE

La concessione degli impianti prevede anche la conduzione degli impianti con a carico la

manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del contratto. Risulta altresi

inclusa nella concessione, la fornitura e la gestione dell’energia elettrica che sara in toto a

capo alla Esco previa volturazione dei contratti. Devono essere dunque rispettate le

condizioni di esercizio che prevedono un obiettivo minimo raggiungibile improrogabile.

Le variabili penalizzanti in fase di gestione degli impianti sono le seguenti:

IL.

Mancato raggiungimento del livello minimo di risparmio in termini efficienza
energetica, legato alle quantita di energia elettrica consumata per gli impianti di
illuminazione pubblica. Il livello minimo e imposto dalle condizioni riportate nel
progetto preliminare o studio di fattibilita tecnica ed economica o nelle rispettive
offerte migliorative apprese in fase di gara. La penalizzazione determinata, impone una
riduzione del canone di concessione annuale in funzione della quota in eccesso di

energia consumata dagli impianti oltre il mino stabilito.

Tempistica degli interventi in caso di guasto per gli apparecchi di illuminazione.
Saranno disposte le penali per il mancato intervento sugli apparecchi di illuminazione
a seconda della fattispecie specifica di guasto. I termini di intervento sono funzione
dello stesso guasto e saranno classificati in guasti semplici, complessi o molto
complessi. Per guasto semplice si intendono quelle tipologie ricadenti nelle operazioni
ordinarie di riparazione veloce del danno con tempi di intervento nell’ordine delle
24 /48 ore. Per guasto complesso si intendono invece quelle tipologie ricadenti nella
fattispecie di operazioni da eseguirsi, che comportano diagnosi, analisi e ricerca del
guasto con tempi di intervento nell’ordine delle 48/72 ore. Infine per guasti molto
complessi si intendono quelli che ricadono nella fattispecie di intervento molto
laborioso, con la ricerca del guasto, prove elettriche, sostituzioni o riparazioni di

infrastrutture o di componenti di non facile reperibilita, con tempi di intervento
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nell’ordine delle 72 /144 ore. I guasti rilevati saranno analizzati con la supervisione del
Tecnico interno al comune con il quale sara concordato a seconda della fattispecie, la
classificazione del guasto e la seguente tempistica massima per eseguire l'intervento.
Allo scadere di tale tempistica saranno applicate le penali sulla quota di canone in

relazione ad ogni giorno trascorso in piu rispetto al dovuto.

Tempistica degli interventi in caso di problematiche strutturali e di pericolo sugli
illuminatori o sui pali e bracci di sostegno. Saranno disposte le penali per il mancato
intervento sugli apparecchi di illuminazione a seconda della fattispecie specifica di
guasto. [ termini di intervento sono funzione dello stesso guasto e saranno classificati
in guasti semplici, complessi o0 molto complessi. Per guasto semplice si intendono
quelle tipologie ricadenti nelle operazioni ordinarie di riparazione veloce del danno
con tempi di intervento nell’ordine delle 24/48 ore. Per guasto complesso si intendono
invece quelle tipologie ricadenti nella fattispecie di operazioni da eseguirsi, che
comportano diagnosi, analisi e ricerca del guasto con tempi di intervento nell’ordine
delle 48/72 ore. Infine per guasti molto complessi si intendono quelli che ricadono
nella fattispecie di intervento molto laborioso, con la ricerca del guasto, prove
elettriche, sostituzioni o riparazioni di infrastrutture o di componenti di non facile
reperibilita, con tempi di intervento nell’'ordine delle 72/144 ore. I guasti rilevati
saranno analizzati con la supervisione del Tecnico interno al comune con il quale sara
concordato a seconda della fattispecie, la classificazione del guasto e la seguente
tempistica massima per eseguire l'intervento. Allo scadere di tale tempistica saranno
applicate le penali sulla quota di canone in relazione ad ogni giorno trascorso in piu

rispetto al dovuto.
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La conduzione e manutenzione prevede quindi una gestione ottimale degli impianti con il
funzionamento stabilito in sede di gara e comunque in rispetto dei parametri minimi imposti

nel progetto preliminare.

Sono inclusivi quindi, gli interventi ritenuti programmati in ottemperanza al piano gestionale
di cui in oggetto, o comunque migliorativo presentato in sede di gara. Sono da considerarsi
esclusi gli oneri straordinari dovuti a cause accidentali non programmabili o imprevedibili.

Quest’ultime saranno da analizzare e quotare caso per caso.

Non sono inclusi nelle operazioni di conduzione, la eventuale supervisione degli impianti che
attraverso piattaforma software resa disponibile dalla Esco all’'amministrazione comunale,

sara costantemente monitorato da personale tecnico predisposto internamente.
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